
 

 

 
X-POWER TT 

 
 

 
 

 
Das Kraftwerk für die Stille. 

 

Ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Präzisionsinstrument. Das Ziel der 

Plattenspieler M8xTT und M6xTT von MUSICAL FIDELITY ist es, mikro-

skopisch kleine Auslenkungen in der Rille in pure Emotion zu verwandeln. Doch 

dieser Prozess hat einen natürlichen Feind: Vibrationen und elektrische Unruhe. 
 

Die Reise zu perfektem Klang beginnt dort, wo viele nicht hinsehen – beim 

Netzteil. 
 

Linearnetzteil vs. Schaltnetzteil: Ein philosophischer Unterschied. 
 

Schaltnetzteile sind effizient und klein, haben aber eine Eigenart: Sie arbeiten 

mit hohen Schaltfrequenzen, die ein gewisses „elektrisches Rauschen“ in das 

HiFi-System hinein antworten. Für einen Computer ist das egal – für den 

analogen Hochgenuss aber nicht.  
 

Das X-POWERTT ist die Rückkehr zur rein audiophilen Lehre. Als klassisches 

Linearnetzteil konzipiert, arbeitet es mit einem massiven Transformator und 

großzügiger Siebung. 

 

 

 



 

 

Warum ein Upgrade auf das X-POWERTT? 
 

Wer einen M8xTT oder M6xTT besitzt, hat sich bereits für mechanische 

Exzellenz entschieden. Das X-POWER TT ist der logische nächste Schritt. Es 

nimmt die letzte Hürde der Stromversorgung und sorgt dafür, dass der Motor 

Ihres Plattenspielers exakt das tut, was er soll: Den Teller konstant drehen, 

ohne dass das System „hört“, dass dort ein Motor arbeitet. 
 

Lineare Perfektion: Ersetzt das mitgelieferte Netzteil durch eine ultra-stabile 

Linearschaltung. 
 

Maßgeschneidert: Speziell entwickelt für die hohen Anforderungen des M8xTT 

und M6xTT. 
 

Ruhepol: Minimiert elektrische Interferenzen und mechanische Mikro-Vibra-

tionen des Motors. 

  

Klassisches Design: Das unverwechselbare X-Serien-Gehäuse aus massivem 

Aluminium. 
 

Der mechanische Frieden:  

Während Schaltnetzteile „zerhackten“ Strom liefern, fließt der Strom aus dem X-

POWERTT wie ein ruhiger, tiefer Fluss. Das Ergebnis? Der Motor des 

Plattenspielers läuft mit einer bisher ungekannten Laufruhe. 
 

Die klangliche Schwärze: Durch das extrem niedrige Rauschniveau sinkt der 

Grundpegel Ihrer Anlage. Die Musik tritt aus einem tieferen, „schwarzen“ Hinter-

grund hervor. Details, die vorher im untergingen, werden plötzlich greifbar. 

 

Massiv gebaut. Konsequent zu Ende gedacht. 
 

Das X-POWERTT kommt im ikonischen 

Aluminium-Gehäuse der X-Serie. Es ist nicht 

nur ein optisches Statement neben Ihrem 

M6xTT oder M8xTT, sondern bietet durch 

das massive Metallgehäuse auch eine 

perfekte Abschirmung gegen 

elektromagnetische Einstreuungen. 
 

, 

 

X-POWER TT: Weil wahrer Luxus in der absoluten Ruhe liegt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Die Technischen Daten. 
 

 

 

Eingangsspannung:    AC 115V/230V 50/60 Hz IEC C14 10A 

 

Ausgangsspannung:    15V DC +/- 0,5% / 2 A / max. 35mV pp 

 

Filterkapazität:     10.000uF 

 

Abmessungen B x H x T (mm):   108 x 105 x 274 

 

Gewicht (kg):     2,3 (netto), 2,6 (verpackt) 

 

 

 

Technische und optische Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung möglich. 

 


